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OPERE DI SOMMA URGENZA PER L’ESECUZIONE DELLINTERVENTO: “TORRENTE MORRA, LAVORI DI
RIPRISTINO DELL’EFFICIENZA E DELLA FUNZIONALITA’ DELLA PESCAIA IN LOC. CROCINO, COMUNE DI
COLLESALVETTI (LI)”

Relazione tecnico-illustrativa

Premesse

Nella notte tra il 9 ed il 10 settembre 2017 violente precipitazioni si sono abbattute sulla fascia
costiera delle province di Pisa e Livorno, interessando con particolare intensita e persistenza la
zona delle Colline Pisane e Livornesi a sud della piana dell’Arno. | valori delle altezze di pioggia
registrati dai pluviometri presenti in quest'area hanno segnato picchi che hanno sfiorato valori
massimi di 100 mm orari e cumulate che nelle 3 ore hanno toccato il valore massimo di 285 mm
(pluviometro di Valle Benedetta).

Il giorno precedente il Centro Funzionale della Regione Toscana aveva diramato un avviso di
criticita arancione per rischio idrogeologico sul reticolo minore per la possibilita di manifestarsi di
temporali intensi a partire dalla mezzanotte del giorno sabato 9 settembre. La previsione di criticita
indicava che il momento piti probabile del verificarsi di fenomeni concentrati e persistenti sarebbe
stato quello della prima parte della giornata della domenica successiva. In realta le manifestazioni
di pioggia intensa hanno iniziato fin dalla sera del sabato, con alcune ore di anticipo rispetto alla

previsione, e hanno raggiunto il loro culmine di violenza tra le ore 0:00 e le 04:00 della domenica.
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Figura 1: Registrazioni pluviometriche a Colesalvetti
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L’enorme quantita di acqua caduta al suolo ha messo quasi istantaneamente in crisi i collettori del
reticolo minore (fossi o rii) della zona delle colline Pisane e Livornesi, caratterizzati dalla presenza
di terreni scarsamente assorbenti. Nonostante il prolungato periodo di siccitd, la pioggia
abbondante ha portato alla saturazione dei terreni superficiali e conseguentemente al deflusso
delle quantita d'acqua eccedenti la capacita di assorbimento del terreno. In poche ore dal picco di
pioggia, le portate nei corsi d’acqua sono salite rapidamente fino a raggiungere in molti casi il
massimo delle portate contenibili in alveo. Nella zona tra I'abitato di Collesalvetti e Livorno, in
particolare, il fiume Tora ha manifestato un picco di piena che all'idrometro presso il ponte dalla SP

n.555 delle Colline, ha raggiunto il suo culmine verso le ore 6:45/7:00 della domenica 10.
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Figura 2- Idrogramma del Fiume Tora al Ponte della SP n.555 delle Colline

Anche tutti i principali affluenti vallivi del fiume Tora, quali il torrente Tanna e il Torrente Morra,
hanno presentato livelli idrici eccezionali che hanno lambito le sommita arginali in diversi tratti.
Laddove erano presenti pur minimi abbassamenti delle sommita arginali (corde molli) si sono
verificate tracimazioni oppure rotture per il sormonto del coronamento da parte delle acque, che si

sono riversate nelle aree di pianura circostanti, allagandole.

Successivamente & stata avviata I'attivita di rilevamento degli effetti indotti dalla piena sulle opere
idrauliche presenti su tutto il reticolo interessato dall'evento. E' stato dunque condotto un
sopralluogo lungo il Torrente Morra in localita Crocino nel Comune di Collesalvetti, dove &

presente un importante opera idraulica e si sono verificati diffusi allagamenti e danni che hanno
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interessato la strada comunale del Poggione e limitrofe aree pubbliche e private.

Nel corso di tali verifiche & stato possibile riscontrare la presenza di un diffuso collasso del
paramento e dei muri d’ala della pescaia (briglia), sopra la quale si sviluppa la strada comunale del
Poggione, che collega la S.S. n.206, Emilia, alle abitazioni poste in sinistra idraulica del Torrente
Morra. L'entita della piena & risultata tale da aggirare completamente i muri d’ala di protezione
dell’'opera idraulica andando ad innescare pericolose erosioni laterali che hanno messo a serio
rischio anche una abitazione privata.

Figura 3 - Immagine satellitare dell’area interessata

Cio che rimane della struttura della briglia risulta oramai in precarie condizioni di stabilita ed un
collasso della stessa andrebbe ad isolare i circa 35 abitanti che si risiedono sulle colline in sponda
sinistra al corso d’acqua.
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Figura 5 - Vista dell’erosione conseguente all’aggiramento del muro d’ala in destra idraulica della briglia
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L’azione erosiva della corrente subito a valle del salto della pescaia ha creato anche estese
erosioni in alveo e nelle immediate pertinenze idrauliche del corso d’acqua, che costituiscono
condizione di potenziale pericolo per la stabilita dei muri d’'ala dellopera idraulica e

conseguentemente della strada comunale.

Tali danni sono quindi conseguenti al transito di una portata eccezionalmente superiore alla
capacita di deflusso del corso d’acqua generatasi a seguito di un evento meteorico che, secondo
le prime analisi condotte, risulta associabile ad un tempo di ritorno piti che cinquecentennale, ossia

tale da impegnare dette opere in modo eccezionalmente gravoso.

Quanto sopra & stato immediatamente riferito al Dirigente del Genio Civile che, preso atto della
situazione, ha convenuto circa la necessita di attivare immediatamente I'affidamento dei lavori di

ripristino con procedura di somma urgenza al fine di:

- non aggravare ulteriormente la situazione dell'opera idraulica, potendosi paventare il
collasso della stessa e conseguentemente della soprastante viabilita comunale;
- evitare che i suddetti fenomeni erosivi, connessi all'aggiramento della stessa opera idraulica,
possano ampliarsi, andando ulteriormente ad avvicinarsi ad una abitazione.
E’ stata quindi contattata I'mpresa C.L.C. Soc. Coop., con sede in Livorno (LI), che si & resa
immediatamente disponibile all’attuazione dei primi interventi di ripristino con propri mezzi e

personale.

Descrizione dei lavori di ripristino da condurre in somma urgenza
L'intervento prevede l'esecuzione delle lavorazioni necessarie al ripristino della sicurezza e

stabilita dell'opera idraulica e di conseguenza della soprastante viabilita, ovvero:

- Realizzazione delle piste di accesso in sponda sinistra necessarie a scendere nell'alveo del
torrente Morra al fine di procedere all’eliminazione delle erosioni presenti subito alla base della
pescaia (briglia) che possono minare la stabilitd dell'opera. Una volta ripristinata la quota
originaria dell'alveo si procedera alla realizzazione di una difesa del fondo in massi ciclopici
cosi da scongiurare I'innesco di futuri fenomeni erosivi;

- Prolungamento del muro d'ala in sponda destra all'opera idraulica, aggirato dalla corrente,
mediante realizzazione di gabbionata metallica in scapolame di cava. Cid allo scopo di

eliminare ed impedire i fenomeni erosivi della corrente che tendono ad aggirare l'opera
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idraulica, minacciando le sovrastanti abitazioni;

- Realizzazione di nuovo muro di sponda della briglia in destra idraulica in sostituzione di quello
in muratura collassato. Tale muro sara realizzato in gabbioni metallici riempiti con scapolame
di cava;

- Ripristino del coronamento dei muri d’ala dell’'opera idraulica mediante la muratura a cemento
di elementi lapidei e il successivo getto di una soletta in c.a. a protezione, cosi da ripristinarne
la quota originaria;

- Consolidamento e ricostruzione del corpo della briglia mediante la posa di massi lapidei ben
imbricati sopra I'attuale struttura e successivo intasamento a calcestruzzo. Il piede di detta
scogliera sara impostato sul fondo alveo del torrente mediante la realizzazione di una batteria
di micropali realizzati ad interasse 50/100 cm, allo scopo di evitare fenomeni di scivolamento
della stessa e dunque il collasso dellopera. A seguito di apposito saggio eseguito con
escavatore, non & stato infatti rinvenuto al piede dell'opera il substrato sottostante, sul quale
impostare in sicurezza il piede della scogliera.

- Ripristino ed estensione della protezione in massi ciclopici presente in sponda sinistra della

briglia. Infatti tale protezione & risultata aggirata dalla corrente nel corso dell’'evento.

L’intervento mira quindi a ricostituire lo stato dei luoghi preesistente all’evento mediante il
consolidamento e la ricostruzione del corpo della briglia, il prolungamento del muro d'ala e la

ricostruzione del muro di sponda della stessa.

Stima dei lavori

Valutata la tipologia di intervento da attuare e le categorie dei lavori che lo compongono,
contestualmente alla verbalizzazione della somma urgenza ed affidamento diretto delle
lavorazioni, si & provveduto alla definizione consensuale del corrispettivo applicando il disposto
dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 50/2016. | prezzi riportati in elenco nella presente perizia
risultano quindi concordati con I'impresa esecutrice prendendo come riferimento il “prezzario della
Regione Toscana — anno 2017” e sono stati utilizzati per i lavori in argomento da contabilizzare a
misura e in economia e per le principali forniture. In particolare a tale scopo in data 21 Settembre e
stato redatto e sottoscritto specifico “Verbale di concordamento dei prezzi unitari” posti alla base

della determinazione del corrispettivo.

Si allegano alla presente perizia I'elenco dei prezzi unitari ed il computo metrico estimativo.
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Quadro tecnico economico

A) LAVORI di somma urgenza
Euro 80.882,96

B) SOMME A DISPOSIZIONE

IVA sui lavori (22%) Euro  17.794,25
Spese tecniche, accertamenti ed indagini Euro 1.000,00
Indennizzi occupazioni temporanee e danni Euro 1.500,00
Imprevisti ed arrotondamento Euro 4.044,15

Euro 24.338,40

Importo complessivo A) + B) Euro 105.221,36

Elenco elaborati

1 - Relazione Tecnico-lllustrativa
2 - Elenco prezzi unitari
3 - Computo metrico estimativo e QTE

4 - Elaborati grafici: planimetrie e sezioni, inquadramento catastale

5 - Elaborato fotografico

Pisa, 25/09/2017

Il Funzionario
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