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Scheda 1

Valutazione dell’agibilità post-sisma

Via XX Settembre n. 7 – Prop. ROSSI MARIA
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Scheda 1

Valutazione dell’agibilità post-sisma
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Scheda 1

Valutazione dell’agibilità post-sisma

Via XX Settembre n. 7

Gronda rotta

Transennatura a protezione eventuali altri crolli 
della gronda

Saggio eseguito al 
solaio di sottotetto

Molti locali sono interessati da diffusi fenomeni 
di distacco dell’intonaco all’intradosso dei 
soffitti
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Scheda 1

Valutazione dell’agibilità post-sisma

1

1

0

Porzione edificio ricostruita 
dopo l’evento del 1960

1    0   0
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Scheda 1

Valutazione dell’agibilità post-sisma
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Scheda 1

Valutazione dell’agibilità post-sisma
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Scheda 1

Valutazione dell’agibilità post-sisma
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Scheda 1

Valutazione dell’agibilità post-sisma



10

Scheda 1

Valutazione dell’agibilità post-sisma
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Scheda 1

Valutazione dell’agibilità post-sisma

2 0 0
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Scheda 1

Valutazione dell’agibilità post-sisma

L’immobile si trova in completo stato di abbandono.

Il quadro fessurativo deriva da condizioni di scarsa manutenzione, acuita dall’evento sismico.

Gli intonaci all’intradosso dei solai sono parzialmente crollati.

Una piccola porzione di gronda è crollata (crollo della pianella in laterizio e grave instabilità 
della seggiola in legno di appoggio del manto e della grondaia).
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Scheda 2

Valutazione dell’agibilità post-sisma

Via XX Settembre n. 10 – Prop. IACOPINI ANNA
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Scheda 2

Valutazione dell’agibilità post-sisma

Firenze

Barberino di Mugello 1

Firenze
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9 4  8      2
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1  9  3
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Scheda 2

Valutazione dell’agibilità post-sisma

Via XX Settembre n. 10

Presenza di catene in 
una sola direzione

Ci sono saggi sulle scale da cui evince la 
presenza di armatura

Intonaco staccato
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Scheda 2

Valutazione dell’agibilità post-sisma

3

0

Le scale in c.a. sono state 
ricostruite negli anni ‘60

1   0    0
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Scheda 2

Valutazione dell’agibilità post-sisma
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Scheda 2

Valutazione dell’agibilità post-sisma
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Scheda 2

Valutazione dell’agibilità post-sisma
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Scheda 2

Valutazione dell’agibilità post-sisma
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Scheda 2

Valutazione dell’agibilità post-sisma
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Scheda 2

Valutazione dell’agibilità post-sisma

0 0 0
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Scheda 2

Valutazione dell’agibilità post-sisma

Ci sono lievi lesioni diffuse sia sulle murature che sui solai, scale e tramezzature.
Il livello di danno è comunque lieve D1.

Si segnala un distacco dell’intonaco in facciata lato sinistro in alto.

Si suggerisce di transennare l’area sottostante e di rimuovere le parti pericolanti.

L’inagibilità temporanea è relativa solo all’area esterna sottostante il distacco dell’intonaco.

Presenza di umidità nel sottotetto.
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Scheda 3

Valutazione dell’agibilità post-sisma

Via XX Settembre n. 21 – EX UFFICIO POSTALE
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Scheda 3

Valutazione dell’agibilità post-sisma

Firenze

Barberino di Mugello 1

Firenze

31 2  4  1  1   2  31

9 4  8      2

9   6
1  5  0

X  X     S  E   T  T  E M  B  R E

2 1

 E  X      U  F  F  I   C  I  O      P  O  S  T  A  L  E  -  (al piano terra)
3  9
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Scheda 3

Valutazione dell’agibilità post-sisma

Via XX Settembre n. 21

Ingresso al piano primo
locali ex CFS ora CC
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Scheda 3

Valutazione dell’agibilità post-sisma
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0

1   0    0
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Scheda 3

Valutazione dell’agibilità post-sisma
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Scheda 3

Valutazione dell’agibilità post-sisma
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Scheda 3

Valutazione dell’agibilità post-sisma
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Scheda 3

Valutazione dell’agibilità post-sisma
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Scheda 3

Valutazione dell’agibilità post-sisma
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Scheda 3

Valutazione dell’agibilità post-sisma

0 0 0
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Scheda 3

Valutazione dell’agibilità post-sisma

Danni diffusi di tipo lieve D1, alcuni probabilmente dovuti al ritiro dell’intonaco, altri 
probabilmente preesistenti.

Piano primo non accessibile.

Sono presenti saggi sulle murature, dalle quale si evince che le murature perimetrali sono in 
pietrame, mentre quelle interne sono in laterizio.
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Scheda 4

Valutazione dell’agibilità post-sisma

Viale della Repubblica n. 39 – Prop. CARDELLI GIANNA
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Scheda 4

Valutazione dell’agibilità post-sisma

Firenze

Barberino di Mugello 1

Firenze

41 2  4  1  1   2  31

9 4  8      2

9   6
3  2

D  E L   L A      R  E  P  U B  B  L  I   C  A 

3 9

 C  A R  D E  L  L  I        G  I   A  N  N A
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Scheda 4

Valutazione dell’agibilità post-sisma

Viale della Repubblica n. 39

Presenza di catene in una 
sola direzione

Lesioni gravi  a taglio sulle 
fasce e sui maschi murari. 
Probabile effetto torsionale.
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Scheda 4

Valutazione dell’agibilità post-sisma
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0
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Scheda 4

Valutazione dell’agibilità post-sisma
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Scheda 4

Valutazione dell’agibilità post-sisma



41

Scheda 4

Valutazione dell’agibilità post-sisma
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Scheda 4

Valutazione dell’agibilità post-sisma
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Scheda 4

Valutazione dell’agibilità post-sisma
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Scheda 4

Valutazione dell’agibilità post-sisma

6 0 0
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Scheda 4

Valutazione dell’agibilità post-sisma

Lesioni gravi tipo D3 (a taglio), sia sulle fasce di piano (probabili sottofinestra), che sui maschi 
murari.
Probabile effetto torsionale, legato anche alla presenza di catene in una sola direzione e/o 
debolezza locale della muratura.

Distacco di intonaci sulle parti interessate dalle lesioni.

Solo visita dall’esterno.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Valutazione dell’agibilità post-sisma
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