




 

 

 
 

Spett.le:  Regione Toscana Direzione Generale Difesa Suolo 

 Genio Civile Lungarno Superiore 

 Via San Gallo 34/A Firenze 

                 Ing. Arch. Alessio Paoletti- Ing. Simone Nepi 
 

  

 
 
 

Oggetto: Realizzazione di sondaggi sulle murature di Lungarno Acciaiuoli e 
Lungarno alle Grazie in Firenze Relazione Tecnica 

 
In merito all’affidamento del lavoro in Oggetto da parte del Genio Civile di Firenze, nella 

fine del mese di Novembre 2020 e inizio Dicembre 2020 sui Muraglioni di Lungarno 

Acciaiuoli e Lungarno Delle Grazie sono stati eseguiti una serie di sondaggi: 7 carotaggi  

su Lungarno Acciaiuoli e 7 su Lungarno Delle Grazie per una profondità di circa 2 metri, 

con altezze variabili tra i 5.4 metri e i 3 metri di Altezza dal Parapetto del Muraglione 

I prelievi sono stati eseguiti per valutare la composizione e la consistenza delle murature e 

saranno oggetto di indagine approfondite da parte del Laboratorio LAM del DST UNIFI e 

del ISPC-CNR 

Su Lungarno Acciaiuoli  i prelievi sono collocati alle seguenti posizioni rispetto al punto 0 

preso all’altezza della mensola di Ponte Vecchio: 

F1: 176 metri da punto 0 con H 5.10 metri da Parapetto 

F2: 169 metri da punto 0 con H 3.70 metri da Parapetto 

F2Bis: 133 metri da punto 0 con H 5.40 metri da Parapetto 

F3: 106 metri da punto 0 con H 4.46 metri da Parapetto 

F4: 55 metri da punto 0 con H 4.53 metri da Parapetto 

F5: 20.1 metri da punto 0 con H 3.37 metri da Parapetto 

F6: 5.25 metri da punto 0 con H 5.05 metri da Parapetto 



 

 

Su Lungarno delle Grazie i prelievi sono collocati alle seguenti posizioni rispetto al punto 0 

definito con Geometra del Genio Civile di Firenze: 

F7: 183 metri da punto 0 con H 2.65 metri da parapetto 

F8: 173 metri da punto 0 con H 7.20 metri da parapetto 

F9: 166 metri da punto 0 con H 7.20 metri da parapetto 

F10: 122 metri da punto 0 con H 2.65 metri da parapetto 

F11: 90 metri da punto 0 con H 5.85 metri da parapetto 

F12: 47 metri da punto 0 con H 6.00 metri da parapetto 

F13: 16 metri da punto 0 con H 5.60 metri da parapetto 

Oltre ai carotaggi all’interno di tutti i fori sono state eseguite indagini videoendoscopiche 

per verificare la successione stratigrafica del materiale estratto. Sono stati montati i 

ponteggi secondo norma di legge per eseguire sia i sondaggi che i carotaggi. 

Sono stati eseguiti due saggi murari con misure di circa 70cmx70x50cm di profondità per 

l’esecuzione di alcune indagini in loco, uno su ciascun Lungarno. In particolare il saggio su 

Lungarno delle Grazie è stato eseguito in prossimità del foro 7 ad un’altezza circa di 4 

metri dal parapetto del muraglione, il saggio su Lungarno Acciaiuoli è stato eseguito tra il 

Muro vecchio e il Muro ricostruito in prossimità del foro 6 

Tutti i saggi e i fori eseguiti sono stati richiusi con apposito materiale compatibile con il 

materiale pre-esistente subito dopo l’esecuzione delle videoispezioni. 

 

Grosseto li 17.12.2020 

 

Distinti Saluti 

 

 

 

  
























































































































































































































































































































