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Oggetto: indicazioni gestionali per la sorveglianza estiva dei rischi da incendio e delle emissioni di biogas nel-
le discariche in vista della stagione estiva e dell’innalzamento delle temperature.
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Considerato che:

- la stagione estiva, caratterizzata da un significativo innalzamento delle temperature medie giornaliere e da
ondate di calore prolungate, costituisce un fattore di incremento delle cinetiche biologiche e chimiche
all’interno dei corpi discarica;

- D’incremento della temperatura e la scarsa piovosita e umidita, riducono 1’'umidita superficiale favorendo le
condizioni di innesco e propagazione degli incendi;

- le suddette condizioni meteo-climatiche possono altresi determinare:

un aumento della produzione del biogas;

una maggiore evaporazione e risalita dei contaminanti volatili, con conseguente incremento delle
emissioni odorigene diffuse.

P’aumento del rischio di innesco di fenomeni di combustione o incendi superficiali/profondi,
alimentati dalla secchezza dei materiali e dalle temperature al contorno;

si intendono fornire ai gestori degli impianti di discarica le seguenti indicazioni gestionali minime da adottare
con decorrenza immediata e fino al 31 agosto 2026, a integrazione di quant'altro gia previsto dalle procedure
di qualita dei sistemi di gestione, affinché siano rafforzate tutte le azioni di presidio degli impianti, finalizzate
alla prevenzione di incidenti o emissioni incontrollate, ai fini della tutela dell’ambiente e della salute pubblica.

Azioni di mitigazione e gestione operativa
I gestori sono tenuti a intensificare i controlli e ad applicare le seguenti disposizioni straordinarie:

1. Gestione del biogas e controllo delle emissioni diffuse:

verificare quotidianamente la depressione della rete di captazione del biogas, con particolare
attenzione ai pozzi e alle trincee situati nei lotti in coltivazione o recentemente abbancati, nonché lo
stato delle coperture;

garantire la massima efficienza possibile dei sistemi di recupero energetico e dei sistemi di
combustione del biogas;

pianificare eventuali fermi impianto programmati per la manutenzione ordinaria dei gruppi di
cogenerazione in modo da minimizzare i tempi d'inattivita. Durante tali fermi, deve essere garantito e



testato l'avvio in automatico dei sistemi di combustione di emergenza (torce ad alta temperatura) per
evitare qualsiasi interruzione nel processo di estrazione;

2. Prevenzione del rischio incendi:

Ll

monitorare i sensori termici (ove presenti) o eventuali emissione di vapore/fumi, attenzionando valori
anomali o trend in rapida crescita delle temperature;

incrementare lo spessore e la compattazione dello strato di copertura giornaliera (terreno o materiale
inerte equivalente) sulle aree di conferimento attivo per sigillare i rifiuti dall’ambiente esterno,
evitando l'irraggiamento diretto, ponendo particolare attenzione in vista dei fine settimana e nei giorni
festivi;

evitare 1’utilizzo per la copertura dei rifiuti, di materiali che contengono componenti combustibili che
possono alimentare eventuali principi di incendio;

effettuare interventi sistematici di sfalcio della vegetazione spontanea lungo le scarpate del corpo
discarica, i bordi delle piste e le aree perimetrali, provvedendo all'immediata rimozione del materiale
secco;

nei moduli di abbancamento confinanti con i teli in HDPE/LDPE o altri materiali geosintetici di
impermeabilizzazione non ancora ricoperti, il fronte dei rifiuti deve essere sempre isolato da tali
materiali tramite 1’apposizione di uno strato superficiale di terra o materiale inerte non combustibile
adeguato, al fine di scongiurare la propagazione di eventuali fiamme alle geomembrane;

mantenere il fronte di scarico attivo di dimensioni ridotte, Adottare procedure operative specifiche per
condizioni meteo estreme (es. forte vento associato a temperature elevate), garantendo la pronta
ricopertura dei carichi conferiti. La sospensione temporanea dei conferimenti dovra essere adottata
qualora le condizioni rendano impossibile garantire i presidi minimi di sicurezza;

verificare la funzionalita delle dotazioni antincendio previste nel proprio Piano di Emergenza Interno
(PEI) ed il contenuto del proprio Piano di sorveglianza e controllo, in merito alle misure necessarie
per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze ed evitare emissioni fuggitive e diffuse di
biogas. In particolare in prossimita del fronte di scarico, dovra essere sempre garantita la presenza di
cumuli di materiale inerte di volumetria congrua per un primo intervento di soffocamento di eventuali
focolai, unita alla costante disponibilita dei mezzi meccanici (in assetto di pronto intervento) idonei al
loro rapido stendimento;avvio dei conferimenti e almeno sino al completamento della copertura
giornaliera del fronte di scarico;

garantire la presenza costante di personale sul fronte di scarico, dal momento di avvio dei
conferimenti e almeno sino al completamento della copertura giornaliera del fronte di scarico;
garantire la sorveglianza dell'impianto anche durante i periodi di inattivita del sito (fine settimana,
notturni e festivi) e garantire il pronto intervento da parte di personale reperibile h24 per 1’attuazione
del piano di Gestione delle Emergenze vigente per il sito.

Il rispetto delle presenti indicazioni é elemento essenziale per garantire la conformita dell'esercizio
dell'impianto ai criteri di tutela ambientale e della salute pubblica posti alla base dei provvedimenti di AIA,
del D.Lgs. 36/2003 e del D.Lgs. 152/2006 .

E fatto salvo quanto disposto e imposto da eventuali normative verticali in materia antincendio, da specifiche
valutazioni del Comando dei Vigili del Fuoco, o da prescrizioni della singola AIA qualora piu restrittive delle
presenti disposizioni.

Le verifiche ispettive condotte da ARPAT nel periodo estivo dovranno essere volte anche ad accertare
I’attuazione di quanto riportato nella presente circolare.
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