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Introduzione Curriculum STUDIO ERBA

Studin Erba 55.

LO STUDIO

Lo Studio Erba nasce nel 1967 per volonta dell'ing. Mario Erba e si occupa, nel corso della sua storia di piu di mezzo
secolo, di Ingegneria Civile in ambito di calcolo strutturale, geotecnico, idraulico e di salvaguardia in ambito montano.
Durante gli anni 1967-69 lavora come ingegnere strutturista prima per la SADELMI e successivamente per la PRESCAV
S.p.A., progetta strutture in c.a. precompresso
prefabbricate e non. L'Ing. Mario Erba 1969 esercita la
libera professione nel campo dell’ingegneria civile come
progettista e direttore lavori. Ha collaborato per una
decina d’anni con I'lstituto Neve e Valanghe di Davos, nel
campo delle opere antivalanghe. Ha una lunga esperienza
di Direzione Lavori per Committenti pubblici e privati.

Seguendo le orme del padre, entrano a far parte dello

studio i figli _ inizialmente e Ing.

......

_ da circa 30 anni opera all’interno di _ di Milano e attualmente riveste il ruolo di _
[N : . a delle piu antiche societa di ingegneria, —
attuaimente ha [ 1 lavorano nei settori dell'idrologia-idraulica,
trasporti, strutture e opere sotterrane, edilizia e urbanistica _

Lo Studio Erba dal 2002, sotto la direzione degli Ingg. Mario e Carlo Erba, si occupa anche del settore validazione e
controllo di grandi opere stringendo un rapporto di collaborazione continuativa con la societa _
_ e leader nelle attivita di supporto alla Stazione Appaltante e ai Committenti
Privati (Assistenza e Supporto al RUP e Project Manager), nel controllo e nella certificazione della qualita della
progettazione (verifica del progetto in tutte le sue fasi, anche ai fini della validazione) e della realizzazione di opere
(Alta Sorveglianza, Controllo Tecnico in corso d’opera anche per il rilascio della polizza decennale postuma, Controlli
Qualita di seconda e terza parte. || N

Lo STUDIO ERBA, nell’ottica di soddisfare le esigenze del Cliente, mette a disposizione strumenti sofisticati e una vasta
esperienza. Nel corso degli anni lo studio si amplia avvalendosi di diversi collaboratori e mantenendo rapporti con altri
Studi e Societa che svolgono la propria attivita nell’ambito del processo progettuale e costruttivo di opere di Ingegneria
civle [l o B SR Bl S SR S St Rt Sl kv
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SERVIZI OFFERTI

Nel corso degli anni, I'offerta dello Studio Erba si & ampliata ed oggi € in grado di fornire i seguenti servizi sia in ambito

privato che pubblico per opere di tipo civile, industriale, infrastrutturale e geotecnico:
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INGEGNERIA CIVILE Introduzione Curriculum STUDIO ERBA

Nel 2011 ha fatto parte di un gruppo di lavoro organizzato dalla Regione Lombardia — Territorio ed Urbanistica, nella
predisposizione e divulgazione delle linee di indirizzo per la “Progettazione delle opere di difesa del suolo in Regione
Lombardia”, in particolare della difesa dai fenomeni valanghivi. Ha svolto (2018-2022) e svolge (2022-2026) il ruolo di
Segretario dell’ordine degli Ingegneri di Sondrio, avendo avuto la maggior numero di voti (n° 133) da parte degli
iscritti all’Ordine. E Coordinatore della Commissione Formazione e della Commissione Civile e Strutture per I'Ordine
Ingegneri di Sondrio. Dal 2013 fa parte della Commissione Formazione del C.R.0.LL. (Consulta Regionale Ordini

Ingegneri Lombardia), della Commissione BIM e della commissione Ingegneria Civile-Strutture e Sismica.
THE FIRM

The Erba Firm was founded in 1967 by the will of Ing. Mario Erba and deals in the course of its history of almost half
a century of civil engineering in the field of structural analysis, geotechnical, hydraulic and protection in mountain
areas.

Following in the footsteps of the father also the sons _ and Ing. Carlo Erba) graduated as engineers
allowing them to take part of the studio to give continuity and extending the work begun by time. In particular since
2002, the firm also has validation and control of large-scale shaking an ongoing working relationship with the company
_. The firm, in order to meet the needs of the customer, provides sophisticated tools and extensive
experience doing their job in the system quality.

Over the year the studio is expanded using various collaborators maintaining relationships with other firms and

companies that carry out their activities in scope of process design and construction of civil engineering works.

Pag.3a33




Studin Erba

Curriculum Ing. CARLO ERBA

» METROPOLITANA DI COPENAGHEN — CITYRINGEN

Localita: Copenaghen.

EE N R R R,

Descrizione dell’opera: La nuova metropolitana di Copenaghén comprende la costruzione di 17 nuove stazioni
realizzate nel tessuto urbano e si sviluppa sul perimetro della capitale danese.

La nuova metropolitana & un progetto unico di mobilita sostenibile a livello mondiale, ed é stata inaugurata dalla
Regina di Danimarca nel settembre 2019. La metro é stata realizzata da CMT societa allora controllata 100% da Salini
Impregilo oggi Webuilt. Copenaghen vanta il pit avanzato sistema di mobilita in Europa, con il progetto Cityringen ha
costruito il nuovo anello metropolitano nel centro citta. L'anello fa parte di un ENORME progetto infrastrutturale che
ha contribuito a portare ai vertici tra le capitali mondiali Copenaghen rendendola tra le citta piu “verdi” al mondo.
La linea Cityringen & un anello intorno a Copenaghen con due tunnel di 15,5 chilometri di lunghezza caduno ed &
caratterizzata da 17 nuove stazioni in sotterraneo completamente attrezzate, situate mediamente a 30 metri di
profondita dal piano stradale. Promossa da Metroselskabet, |'ente pubblico responsabile della rete metropolitana
della citta, raggiunge I'85% della popolazione con una stazione ogni 600 metri ed un convoglio ogni 80-100 secondi.
E collegata alla metropolitana gia esistente, cosi come alle altre stazioni di autobus e treni della citta, riducendo
ulteriormente l'utilizzo delle automobili da parte dei cittadini.

Incarico: Controllo tecnico mediante il ricalcolo progettuale e riverifica strutturale sia del preliminary design

(preliminare definitivo) sia del progetto detail design esecutivo e costruttivo di 14 stazioni interrate.

Con particolare riferimento al ricalcolo progettuale indipendente si & fatto uso contrattualmente del programma

MIDAS GEN ADVANCED. Le verifiche e i controlli alla progettazione definitiva ed esecutiva, che hanno impegnato circa

4 anni di attivita sono stati portati a termine con soddisfazione del Cliente.

Nello specifico sono state controllate, ricalcolate e riverificate le parti strutturali delle seguenti stazioni:
e Skjolds Plads; |
* Frederiksberg Alle Station;
e Enghave Plads;

e Keobenhavn H;
e Sgnder Boulevard;

i
B
d

e Norrebro;

e Kongens Nytorv;

e Poul Henningsens Plads;
e Radhuspladsen;

e (ster Segade;

e Vibenshus Runddel;

e (sterport;

e Trianglen.

e Radhuspladsen
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Categoria: 5.03 e 5.04

Periodo: 2011-2015
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Curriculum Ing. CARLO ERBA

Studin Erha 55
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Si & proceduto all’analisi di centinaia di documenti e alla ricalcolazione progettuale indipendente. Qui sopra si
mostrano alcuni estratti di alcune pagine di relazione di calcolo riferita alle opere di una delle metropolitane. Le
immagini sono state appositamente offuscate per ragioni di privacy e contrattuali legate alla riservatezza.
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Curriculum Ing. CARLO ERBA
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Curriculum Ing. CARLO ERBA

» METROPOLITANA DI COPENAGHEN — CITYRINGEN — PROGETTO PILOTA IN BIM

Nell’ambito del lavoro della Metropolitana di Copenaghening. Carlo Erba & stato_ per un progetto
pilota inerente la Modellazione BIM tramite ausilio di Revit MEP degli impianti inerente la stazione denominata AMH

AKSEL MOLLERS HAVE appartenente al nuovo Cityringen.

Il progetto pilota ha impegnato I'ing. Carlo Erba e —

alla

realizzazione del progetto in BIM che durato oltre 6 mesi di progettazione

continua.

Il lavoro non si & basato solo sulla mera disegnazione ma piuttosto su un
lavoro complesso e articolato che ha avuto come scope of work le interferenze tra le discipline e volto al as built e alla

gestione delle stazioni.

L &

Y
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Curriculum Ing. CARLO ERBA

» STADIO ALBAYT
Localita: Doha, Qatar.
e sl =t
Descrizione dell’opera: Controllo tecnico del progetto esecutivo strutturale dello stadio realizzato per i Mondiali di
calcio del 2022 in Qatar. Lo stadio é ispirato alle tende delle tribl nomadi del deserto.
Al BAYT STADIUM & uno degli otto impianti costruiti per il Campionato Mondiale di Calcio del 2022 in Qatar. Ispirato
alla tradizionale tenda araba raggiunge un’altezza di 37 metri mentre I'altezza in sommita alla copertura oltre 66
metri. | tre anelli garantiscono una capienza di 60.000 posti (dopo il Mondiale saranno ridotti a 32.000 perché quelli
dell’ultimo anello sono rimovibili). La copertura & mobile, simile a quello del campo centrale di Wimbledon e
consentira tutto I'anno di giocare a calcio nelle condizioni climatiche ideali visto che all’interno sara garantita I'aria
condizionata con le tecnologie piu avanzate. Saranno sufficienti 20 minuti per una chiusura completa del tetto.
Lo stadio, oltre che per elementi di sostenibilita, si caratterizza anche per l'innovazione nelle fasi di costruzione,
durante le quali sono state utilizzate soluzioni di particolare complessita tecnica e scelte progettuali innovative per
garantire condizioni climatiche ideali, per i giocatori e gli spettatori, in un ambiente caratterizzato da temperature
elevate e forti escursioni termiche.
La copertura retrattile riduce il consumo energetico e consente alla luce solare di favorire la crescita del manto erboso.
Le travi reticolari metalliche dello stadio di oltre 86 metri di lunghezza sbalzano per quasi 70 metri per portare la
copertura dello stadio apribile.
La struttura & estremamente complessa e ha richiesto verifiche strutturali riguardanti oltre che aspetti legati a vento,
temperatura, ed i normali carichi da considerare anche aspetti legati al deposito delle sabbie del deserto, ad aspetti
dinamici ecc.
La costruzione ¢ stata realizzata da Salini-Impregilo, Cimolai, Galfar JV.
Incarico: Controllo tecnico del progetto esecutivo strutturale. VERIFICA DEL PROGETTO Al FINI DELL’AUTOCONTROLLO
DELL'IMPRESA. In particolare, sono state oggetto di controllo tutte le strutture metalliche dello stadio . L'impegno ha
riguardato l'ispezione progettuale con ricalcoli strutturali indipendenti della progettazione di dettaglio (esecutiva e
costruttiva). Pil precisamente a livello contrattuale verifica secondo lo “scope of work” All. A nell’'ambito del “Design
verification Engineering Services for Al Bayt Stadium (pacage 2) Structural Design , Packages
1401,1501,1502,1402,1503,1504,1505,1801,1802,1803,1804,1901 e 1902".

Periodo: 2016
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Curriculum Ing. CARLO ERBA

Studin Erbha 55

» VIADOTTO POLCEVERA
Localita: Autostrada A10, Genova

Descrizione dell’opera: Viadotto autostradale sul torrente
Polcevera. L'impalcato principale & una travata continua di
lunghezza totale pari a 1067,19 m costituita da un totale di
19 campate. A tale impalcato é strutturalmente connessa
una rampa in acciaio-calcestruzzo di lunghezza complessiva
pariacirca 109.91 m a 3 luci. Le pile, a sezione ellittica, sono
18 e sono previste in cemento armato a sezione costante
per 'intero sviluppo in altezza.

Incarico: Nell’ambito della verifica dei progetti ai fini della
validazione nell’ambito di supporto al RUP ai sensi del art.
26 del D.Lgs. 50/16 si & proceduto al controllo tecnico del
progetto esecutivo e costruttivo dell'impalcato misto
acciaio calcestruzzo.

Categoria: 5.04 e V.02

Periodo: 2019 - 2020
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Curriculum Ing. CARLO ERBA

» AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA
Localita: Lombardia

ERRERRTTT

Descrizione dell’opera: Collegamento autostradale Dalmine-Como- Varese-Valico del Gaggiolo Tratte B1, B2, C, D, 2°
Lotto della Tangenziale di Varese, 2° Lotto della Tangenziale di Como e opere ad esso connesse.

Il sistema viabilistico, composto da 87 km di autostrada (67 km) e tangenziali (20 km) e 70 km di viabilita locale. Le
opere connesse interesseranno il territorio in senso verticale, esattamente come l'autostrada lo attraversera
orizzontalmente, migliorando i collegamenti alla nuova infrastruttura e contribuendo a risolvere |a storica congestione
di molte direttrici provinciali che oggi attraversano i centri abitati con grande danno per ambiente e sicurezza.

13 km (15% del tracciato) verranno realizzati in galleria artificiale, che avra invece sezione quadrata. In queste tratte

si scavera prima a cielo aperto e quindi si chiudera la “scatola” con una

| ; | | % plel] tratta | N° Elenco Attivita
soletta in cemento armato, sopra la quale verra ricollocato terreno a1 1 PONTE LURA
vegetale. Si tratta di una soluzione molto costosa e, come per ognigalleria, | 81 | 2 | VIADOTTONOVEDRATESE
otenzialmente pericolosa per il traffico, destinata ai soli casi in cui f——f——f—ArCRIALAZZATE
P P P ! C 4 PONTE FIUME LAMBRO
I'impatto sul territorio circostante, per ragioni ambientali o per la ¢ 5 | GALLERIAFS MI-CHIASSO
vicinanza di centri abitati, non possa essere mitigato altrimenti. L= FOALERIAMACLERID S
¢k : . ) . c 7 | GALLERIABIASSONO 2
| ponti e i viadotti, che complessivamente si estenderanno per circa 6 km. C 8 | GALLERIAFS MONZA-MOLTENO
Pedemontana Lombarda attraversera 5 importanti fiumi lombardi: ¢ S | GALLERIALESMO2
, ) . K . . o c | 10 | GALLERIAARCORE1
I'Olona, il Seveso, il Lambro, I'Adda ed il Brembo. Di questi, i due C | 11 | GALLERIAFS Mi-Carnate
attraversamenti principali (Olona e Adda) avverranno a mezza costa C | 12 | GALLERIAARCORED
— il id fs Tpal FT——— t D | 13 | PONTEFIUME MOLGORA
(raggiunti con gallerie) per ridurne la lunghezza e diminuirne I'impatto. T P R R D IR
Nonostante cio, il ponte sull’Adda sara comunque lungo poco meno di un D [ 15 | PONTEFIUME ADDAAUTOSTRADALE
: e . D | 16 | PONTEFIUME BREMBODIR.EST
chilometro e, anche se sara
; - visibile solo dalla strada ciclopedonale che e e RGO
corre sulla sponda del fiume, & destinato a divenire parte del paesaggio. D 18 | VIADOTTO FIUME MOLGORA RAMPA 2
Per questa ragione, come nel caso del ponte sul Lambro, la proposta |2 | 19 { VIADOTTOINTERCONNESSIONEAd EST
. . _ B2 | 20 | GALLERIACOPRENOEST
progettuale per i ponti & stata particolarmente curata. 82 | 21 | GALLERIAINDUSTRIEEST
Incarico: Nell’ambito della verifica dei progetti ai fini della validazione B2 | 22 | GALLERIAMIRABELLO
v T , . B2 | 23 | GALLERIAMONTEGRAPPAOVEST
nell’ambito di supporto al RUP Controllo tecnico del progetto esecutivo B3| 70| SGARACOIGNEe
strutturale di 26 progetti realizzati dal Consorzio Italiano per le B2 | 25 | GALLERIASEVESO
B2 | 26 | GALLERIACESANO MADERNO

infrastrutture Lombarde per conto dell’Autostrada Pedemontana.
Categoria: 5.04 e V.02

Periodo: 2012 - 2014
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Curriculum Ing. CARLO ERBA

» OSPEDALE DI ALBA
Localita: Torino (TO)

Descrizione dell’opera: Nuovo ospedale di Alba-Bra di proprieta della Regine Piemonte, A.S.L. 18 di Alba — Bra.
Incarico: Nell’ambito della verifica dei progetti ai fini della validazione nell’ambito di supporto al RUP. Controllo
tecnico strutture e verifiche per la parte idrogeologica. Strutture in carpenteria metallica, passerella doppia 5003,
ponte accesso maternita, avancorpo a — blocco 8, corpo in appensione blocco 15 — zona u-s 13-15.

Categoria: Ig, IXb

Periodo: 2004 - opera ultimata

Calcolazioni strutturali Ing. Carlo Erba:
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Curriculum Ing. CARLO ERBA

» AUTOSTRADA SALERNO — REGGIO CALABRIA. VIADOTTO FAVAZZINA

Localita: Autostrada Salerno - Reggio Calabria

R TR

Descrizione dell’opera: L'opera fa parte dell’autostrada Salerno Reggio Calabria. Lavori di ammodernamento ed
adeguamento al tipo 1a delle norme CNR/80 dal km 393+500 (Svincolo di Gioia Tauro escluso) al km 423+300 (Svincolo
di Scilla escluso). Ponte strallato di luce 440 metri su tre campate con campata centrale pari a 220 metri.

Il tracciato del ponte
Favazzina e
curvilineo dall'inizio
alla  fine, mentre
I'impalcato & realizzato
con un sistema misto di
acciaio e calcestruzzo,
e viene sorretto nel
vuoto da enormi pile
che assomigliano a
giganti ben piantati

nella vallata. La pila 2
della carreggiata Sud, la pill piccola tra tutte, & alta 54,6 metri. Un’altezza che raggiunge i 91,9 metri per la pila 2 della
carreggiata Nord. Nel caso del Favazzina entrambi i versanti montagnosi presentano pendenze cosi ripide che
superano i 65°.

Incarico: Controllo tecnico e ricalcolo. Consulenza per controllo tecnico ai fini assicurativi relativo al controllo tecnico
della qualita del progetto, della qualita delle opere e monitoraggio dei rischi con assistenza ai collaudi ai fini del
rilascio della polizza decennale postuma indennitaria relativi al viadotto Favazzina carreggiata nord e sud autostrada
Salerno — Reggio Calabria.

Categoria: Ig, IXb.
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Periodo: 2010-2013
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